Legislativa m(ize pribé&zné aktualizovat zakonné poZadavky na EET. Ty je tfeba zapracovat do softwaru
pokladny. Po koupi pokladny zkontrolujte zda se shoduije jeji software (SW) s nejnovéjsi verzi zvefejnénou
na www.elcom.eu/cz/podpora.

V pfipadé, Ze se neshoduje, aktualizujte SW podle nasledujicich krokd.

Nahrani softwaru (SW) z USB klice do pokladny, v pfipadé rozsireni SW.

1. Z potitace stahnete soubor E50iFW.bin-na USB kli¢ {obr.3}
soubor na nahréni SW: www.elcom.eu/cz

2.USB klit pFipojte na OTG kabel a ten pripojte k pokiadné

3.Pokladna musi byt pfipojena adaptérem do elektrické sité (nebude-li pfipojena k adaptéruy,
na displeji operatora se zobrazi zprava “Pfipojte prosim adaptér”)

4.Zapnéte pokladnu

5.Pfepnéte se do P-reZzimu a do menu Sprava

6. Dané menu potvrdite klavesou TL +

7V menu Sprava vyhledate podmenu Aktualizace softwaru (SW)

8.Potvrdite klavesou TL

9.Ak nebyla vytvofena Z uzavérka, pfed nahranim programu se provede automaticky

10.Prabé&hne export databaze (polozky zbozi, skupiny zbozi, pokladnici ...)

11.Na spravu (ktera se zobrazi na displeji operatora): Pokracovat? ano = MS, ne = jiné
-kliknete na klavesu ST {(MS)

12.Na displeji operatora se zobrazuje pribéh aktualizace softwaru

13. Po ukonéeni nahrani programu na displeji operatora se objevi zprava: Sys. parametry

Master reset
14. Master reset potvrdite kiavesou TL a nasledne na to prob&hne inicializace pokladny
15. P¥i zobrazeni textu: INICIALIZACE OK, Vlypnéte pok. - Pakladnu vypnéte

Kompletni uZivatelsky manudl najdete na www.elcom.eu/cz /sekce podpora
technickd podpora / Euro-50TEi mini CZ / UzZivatelské manudly




